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Ultralampen – Programmerweiterung 
Das Portfolio der Ultralampen mit bis zu 90 % mehr Licht wurde erweitert um die Lampen H11 
Ultra, HB3 Ultra und HB4 Ultra. Außerdem sind nun auch die H1 Ultra, H7 Ultra und H4 Ultra in 
einzelverpackung erhältlich. 

Alle Lampen sind natürlich homologiert mit e1 und Dot. im Katalog 2012 sind die Lampen in der 
jeweiligen rubrik (H1, H7 etc.) zu finden oder auch auf den Seiten 40 und 41. 

Der gesamte Ultrabereich besteht jetzt aus:

Type-Nr. Volt Watt Sockel Bezeichnung

3021900 12 V 55 W p14,5s h1 ultra (auch als twinbox 3021180)

2070900 12 V 55 W pX26d h7 ultra (auch als twinbox 2070180)

2110900 12 V 55 W pgJ19-2 h11 ultra

9005900 12 V 60 W p20d hB3 ultra

9006900 12 V 51 W p22d hB4 ultra

6290043 12 V 60/55 W p43t h4 ultra (auch als twinbox 6255180)

H11 HB3 HB4

Ultra Lampen +90%



Lampen

H11 Lampen Der Bereich der H11 Lampen 
wurde wesentlich vergrößert. Außer der Stan-
dard H11 Lampe in 12 V sind jetzt auch die fol-
genden Lampen verfügbar: 

Die H11 Lampen finden Sie auf Seite 13 im 
neuen Katalog 2012. 

Type-Nr. Volt Watt Sockel Bezeichnung

9008333 12 V 60/55 W p26,4t h13 megablau mit Dot

625536 12 V 60/55 W p36t h4 ähnlich, für ältere nissan modelle

9006335 12 V 70 W p22d hB4 silberblau, verbesserte Version mit silberkappe

Für Gabelstapler und ähnliche Fahrzeuge

Type-Nr. Volt Watt Sockel Bezeichnung

3348 48 V 45 W pK22s h3

3380 80 V 55 W pK22s h3

Ultra Lampen +90%

Type-Nr. Volt Watt Sockel Bezeichnung

2110900 12 V 55 W pgJ19-2 h11 ultra

2110333 12 V 55 W pgJ19-2 h11 megablau homologiert mit e1 und Dot

2110335 12 V 70 W pgJ19-2 h11 silberblau

12110 12 V 90 W pgJ19-2 h11 Rally

2114 24 V 70 W pgJ19-2 h11 homologiert mit e1 

2110B 12 V 55 W pgJY19-2 h11 mit geradem sockel, mit e1

9008333 625536 9006335

Einzelne neue Lampen sind



Zum einsatz meist im Zweiradbereich, aber auch 
bei der instrumentenbeleuchtung von Volvo, gibt 
es neu eine Glassockellampen t6,5 mit den Wer-
ten 12 V 3 W und Sockel W2x4,6d, unsere Artikel-

nummer 4591, Seite 31 des Katalogs 2012. Wer die 
Lampe ein wenig schmaler haben möchte kann sie 
mit Artikelnummer 4590 = 12 V 3 W t5 W2x4,6d 
bestellen. 

Anzeigelampen

Type-Nr. Volt Watt Sockel Bezeichnung 

4591 12 V 3 W W2x4,6d t6,5

4590 12 V 3 W W2x4,6d t5

neue Fahrzeuge kommen auch mit roten 
Stopp- bzw. Stopp-rücklichtlampen. 

Wir bieten ab sofort an: 

Type-Nr. Volt Watt Sockel Bezeichnung

667102 12 V 21 W BAW15s pR21W mit rotem glas, homologiert mit e4

522902 12 V 21/5 W BAW15d pR21/5W mit rotem glas, homologiert mit e4

667102 522902

Stopp- und Rücklichtlampen

Die Glassockellampen der Größe t15 
wurden ergänzt durch:

Type-Nr. Volt Watt Sockel Bezeichnung 

92107 12 V 16 W W2,1x9,5d Amber

906 13 V 6 cp W2,1x9,5d für amerikanische Fahrzeuge 

912 13 V 12 cp W2,1x9,5d für amerikanische Fahrzeuge

92107 906
912



Type-Nr. Bezeichnung

213050 ein sortiment aus den Baureihen 5148xx, 2148xx und 3148xx – wie schon im früheren Katalog, 
jetzt auf seite 86

213010 ein sortiment aus der Baureihe 5148xx, zusätzlich mit einer greifzange für sicherungen (seite 87)

213020 ein sortiment aus der Baureihe 5038xx (mini low profile), ebenfalls mit einer greifzange (seite 88)

213040 ein sortiment aus der Baureihe 2148xx, mit greifzange (seite 89)

213070 ein großes sortiment aus den Baureihen 5148xx, 2148xx, 3148xx und 5038xx (seite 90)

ebenfalls neu im Bereich der Fahrzeugsicherungen ist der sicherungshalter (Kabelverbinder) 
6308 für sicherungen 5038xx (seite 53).

Stecksicherungen

Sockel

Im Bereich der Lampenfassungen gibt es 
zwei Neuheiten: 14442 Lampenfassung für 
H1 Lampen, mit massekabel (Seite 80). 4244 
Lampenfassung für Glassockellampen mit So-
ckelbezeichnung W4,6x9,5d (Seite 31 / 81).

im Bereich der Fahrzeugsicherungen haben wir 
den Bereich der Sortimentskästen erheblich er-
weitert. Insgesamt haben wir jetzt folgende 
Sortimente:

424414442

213050



Rückfahralarm

USB charger

ein variabel einsetzbares Warngerät beim rück-
wärtsfahren ist Artikel 128097. es ist verwend-
bar bei allen Fahrzeugen mit Bordspannung 
zwischen 12 und 80 V (also bei leichten nutz-
fahrzeugen mit 12 V, bei schwereren Lkw mit 
24 V, aber auch bei Gabelstaplern mit 48 oder 
80 V). es warnt mit einer Lautstärke von 97dB. 

Last, but not least, ist unser USB Ladegerät neu. 
es ist einfach zu verwenden: man muss es nur 
in den vorhandenen Zigarettenanzünder oder 
die vorhandene Bordsteckdose einstecken und 
kann dann sein mobiltelefon aufladen. es gibt 
eine Ladekontrollleuchte und die elektrischen 
Kontakte sind vergoldet! in attraktiver einzel-
verpackung.

Type-Nr. Volt Output Voltage

181740 11 V - 16 V 5 ± 0,25 V 1000 mA
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Type-Nr. Volt Output 

128097 12 - 80 V 97 dB


